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Серия: VSTH, GTH, диаметр колёс 35 - 200 мм

Большегрузные колёса с полиуретановым  
контактным слоем Blickle Extrathane®,
с основанием колеса из стали или чугуна

100 - 1600 кг

Колёса серии VSTH, GTH:
Контактный слой: из высококачественного 
полимеризующегося в результате химической 
реакции полиуретанового эластомера Blickle 
Extrathane®, твёрдость 92° Shore A, низкий уро-
вень издаваемых при движении шумов, низкое 
сопротивление качению, бережное отношение 
к поверхности пола, очень устойчив к абразив-
ному износу, высокая устойчивость к порезам 
и их разрастанию, цвет светло-коричневый, 
не оставляет следов и цветовых изменений 
на контактных поверхностях, очень прочное, 
основанное на химической связи, соединение с 
основанием колеса.
(Описание материала на странице 39)
Основание колеса: серии VSTH: из стали.
У серии GTH: из прочного на излом серого 
чугуна, начиная с диаметра колеса 150 мм со 
смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет 
серебристый.
Тип подшипникa:
• Шарикоподшипники: два запрессованных 
шарикоподшипника, смазанных долговечной 
смазкой.
Прочие характеристики:
Высокая химическая устойчивость к  
воздействию многих агрессивных веществ  
(смотрите таблицу на стр. 36-37).
Температурный диапазон: -25° C до +70° C, 
кратковременно до +90° C.  
При температурах окружающей среды выше 
+40° C грузоподъёмность снижается.
При нормальных условиях эксплуатации не 
требуют ухода.
Обзорная информация: на странице 48

изображение
модели  
серии VSTH

антистатическая 
модель, не оставля-
ющая следов

приводные колёса 
со шпоночным 
пазом

Техническое описание на стр. 36, 39 57

Дополнение к наименованию -AS Серия GTHN

В наличии для по запросу смотрите  
на странице 462

Твёрдость контакт. слоя
92° Shore A

Температурный диапазон
-25° C - +70° C

Сопротивление качению
очень хорошо

Малошумность
хорошо

Бережное отнош. к полу
хорошо

продолжение таблицы на следующей странице

 

Blickle
Extrathane®

-25° C - +70° C
кратковрем. до +90° C

RoHS

11

Аксессуары

Диаметр колеса
 
(D) [мм]

Ширина 
колеса
(T2) [мм]

Грузо-
подъёмн.
[кг]

Тип 
подшипника

Диаметр
отверстия
(d) [мм]

Ширина
ступицы
(T1) [мм]

VSTH 35/6K  35  27  100 шариковые  6  30
VSTH 50/8K  50  33  150 шариковые  8  35
VSTH 60/15K  60  35  200 шариковые  15  35
VSTH 62/10K  60  60  320 шариковые  10  60
VSTH 65/15K  65  40  250 шариковые  15  40
VSTH 75/20K  75  40  270 шариковые  20  40
VSTH 80/20K  80  40  280 шариковые  20  40
VSTH 82/20K  80  70  500 шариковые  20  70
GTH 100/15K  100  40  400 шариковые  15  40
GTH 101/20-50K  100  50  500 шариковые  20  50
GTH 101/20K  100  50  500 шариковые  20  60
GTH 125/15K  125  40  500 шариковые  15  45
GTH 127/20-50K  125  50  600 шариковые  20  50
GTH 127/20K  125  50  600 шариковые  20  60
GTH 127/25-50K  125  50  600 шариковые  25  50
GTH 140/20K  140  54  800 шариковые  20  60
GTH 150/20-50K  150  50  750 шариковые  20  50
GTH 150/20K  150  50  750 шариковые  20  60
GTH 160/20K  160  50  800 шариковые  20  60
GTH 160/25K  160  50  800 шариковые  25  60
GTH 175/20K  175  50  875 шариковые  20  60
GTH 175/25K  175  50  875 шариковые  25  60
GTH 177/25K  175  80  1300 шариковые  25  80
GTH 181/25K  180  40  800 шариковые  25  40
GTH 182/25K  180  65  1100 шариковые  25  75
GTH 200/20K  200  50  1000 шариковые  20  60
GTH 200/25K  200  50  1000 шариковые  25  60
GTH 202/25K  200  80  1600 шариковые  25  90
GTH 202/30K  200  80  1600 шариковые  30  90
GTH 202/35K  200  80  1600 шариковые  35  90

Колёса

VSTH 35/6K
VSTH 50/8K
VSTH 60/15K
VSTH 62/10K
VSTH 65/15K
VSTH 75/20K
VSTH 80/20K
VSTH 82/20K
GTH 100/15K
GTH 101/20-50K
GTH 101/20K
GTH 125/15K
GTH 127/20-50K
GTH 127/20K
GTH 127/25-50K
GTH 140/20K
GTH 150/20-50K
GTH 150/20K
GTH 160/20K
GTH 160/25K
GTH 175/20K
GTH 175/25K
GTH 177/25K
GTH 181/25K
GTH 182/25K
GTH 200/20K
GTH 200/25K
GTH 202/25K
GTH 202/30K
GTH 202/35K



www.blickle.com w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y 259

Серия: GTH, диаметр колёс 250 - 1000 мм

Большегрузные колёса с полиуретановым  
контактным слоем Blickle Extrathane®,
с основанием колеса из чугуна

1250 - 30000 кг

Колёса серии GTH:
Контактный слой: из высококачественного 
полимеризующегося в результате химической 
реакции полиуретанового эластомера Blickle 
Extrathane®, твёрдость 92° Shore A, низкий уро-
вень издаваемых при движении шумов, низкое 
сопротивление качению, бережное отношение 
к поверхности пола, очень устойчив к абразив-
ному износу, высокая устойчивость к порезам 
и их разрастанию, цвет светло-коричневый, 
не оставляет следов и цветовых изменений 
на контактных поверхностях, очень прочное, 
основанное на химической связи, соединение с 
основанием колеса.  
(Описание материала на странице 39)
Основание колеса: из прочного на излом се-
рого чугуна, со смазочным ниппелем, покрыто 
лаком, цвет серебристый.
Типы подшипников:
• Шарикоподшипники: два запрессованных 
шарикоподшипника, смазанных долговечной 
смазкой.
• Сферические роликоподшипники: два 
запрессованных, уплотнённых сферических 
двухрядных роликоподшипника, смазанных 
долговечной смазкой, исключительно прочные, 
очень долговечные.  
Прочие характеристики:
Высокая химическая устойчивость к воздей-
ствию многих агрессивных веществ  
(смотрите таблицу на стр. 36-37).
Температурный диапазон: -25° C до +70° C, 
кратковременно до +90° C.  
При температурах окружающей среды выше 
+40° C грузоподъёмность снижается.
При нормальных условиях не требуют ухода.
Обзорная информация: на странице 48

антистатическая 
модель, не оставля-
ющая следов

приводные колёса 
со шпоночным 
пазом

Техническое описание на стр. 36, 39 57

Дополнение к наименованию -AS Serie GTHN

В наличии для по запросу смотрите  
на странице 463

Твёрдость контакт. слоя
92° Shore A

Температурный диапазон
-25° C - +70° C

Сопротивление качению
очень хорошо

Малошумность
хорошо

Бережное отнош. к полу
хорошо

дополнительные модели других размеров по запросу

 

Blickle
Extrathane®

на шарико-
подшипниках

на сферических  
ролико- 
подшипниках

-25° C - +70° C
кратковрем. до +90° C

RoHS

11

Аксессуары

Диаметр колеса
 
(D) [мм]

Ширина 
колеса
(T2) [мм]

Грузо-
подъёмн.
[кг]

Тип 
подшипника

Диаметр
отверстия
(d) [мм]

Ширина
ступицы
(T1) [мм]

GTH 251/25K  250  50  1250 шариковые  25  60
GTH 251/30K  250  50  1250 шариковые  30  60
GTH 250/25K  250  60  1500 шариковые  25  70
GTH 250/30K  250  60  1500 шариковые  30  70
GTH 252/25K  250  80  1800 шариковые  25  90
GTH 252/30K  250  80  1800 шариковые  30  90
GTH 254/40K  250  130  3000 шариковые  40  140
GTH 301/25K  300  45  1300 шариковые  25  60
GTH 300/30K  300  60  1800 шариковые  30  70
GTH 302/30K  300  80  2400 шариковые  30  90
GTH 302/35K  300  80  2400 шариковые  35  90
GTH 304/35K  300  100  3000 шариковые  35  120
GTH 360/35K  360  60  2400 шариковые  35  75
GTH 362/40K  360  75  2500 шариковые  40  90
GTH 363/40K  360  100  3600 шариковые  40  100
GTH 364/40K  360  120  3800 шариковые  40  120
GTH 400/35K  400  60  2400 шариковые  35  75
GTH 402/40K  400  80  3000 шариковые  40  90
GTH 404/40K  400  100  3800 шариковые  40  120
GTH 406/50K  400  125  5000 шариковые  50  125
GTH 500/50K  500  100  5000 шариковые  50  100
GTH 504/60K  500  150  7500 шариковые  60  150
GTH 506/80K  500  200  10000 шариковые  80  200
GTH 602/80K  600  150  9000 шариковые  80  150
GTH 604/80K  600  200  12000 шариковые  80  200
GTH 750/120K  750  200  15000 шариковые  120  200
GTH 1000/160PR  1000  300  30000 сфер. роликовые  160  330

Колёса

GTH 251/25K
GTH 251/30K
GTH 250/25K
GTH 250/30K
GTH 252/25K
GTH 252/30K
GTH 254/40K
GTH 301/25K
GTH 300/30K
GTH 302/30K
GTH 302/35K
GTH 304/35K
GTH 360/35K
GTH 362/40K
GTH 363/40K
GTH 364/40K
GTH 400/35K
GTH 402/40K
GTH 404/40K
GTH 406/50K
GTH 500/50K
GTH 504/60K
GTH 506/80K
GTH 602/80K
GTH 604/80K
GTH 750/120K
GTH 1000/160PR




