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Серия: VEHI

RoHS

Жаростойкие колёся Blickle TempLine® Basic 
с цельнолитой резиновой шиной, 
с ободом из листовой стали

65 - 180 кг

Колёса серии VEHI:
Шина: цельнолитая, из жаростойкой резины, 
твёрдость 80° Shore A, высокая комфортабель-
ность движения, низкий уровень издаваемых 
при движении шумов, очень бережное отноше-
ние к поверхности пола, высокий предел проч-
ности на разрыв, цвет чёрный, соответствует 
нормативу нормативу 2005/69/ЕС по ПАУ.
(Описание материала на странице 38)
Обод: изготовлен методом штамповки из 
листовой стали, гальванически оцинкован с 
голубой пассивацией без содержания Cr6+.
Тип подшипника:
• Роликоподшипник, смазанных специальной 
жаростойкой смазкой.
Прочие характеристики:
Химически устойчивы к воздействию многих 
агрессивных веществ, но неустойчивы к мас-
лам (смотрите таблицу на стр. 36-37).

Температурный диапазон: -25° C до +200° C. 
Продолжительное пребывание без движения 
при высоких температурах может вести к 
возникновению контактной деформации шины, 
которая быстро исчезает во время движения 
с нагрузкой.
Подробное описание: на странице 52

Твёрдость контакт. слоя
80° Shore A

Температурный диапазон
-25° C - +200° C

Сопротивление качению
удовлетворительно

Малошумность
очень хорошо

Бережное отнош. к полу
очень хорошо

Колёса Диаметр колеса
(D) [мм]

Ширина
шины
(T2) [мм]

Грузо-
подъёмн.
[кг]

Тип 
подшипника

Диаметр
отверстия
(d) [мм]

Ширина
ступицы
(T1) [мм]

VEHI 100/12R  100  30  65 роликовый  12  45
VEHI 125/12R  125  37,5  90 роликовый  12  45
VEHI 160/20R  160  40  120 роликовый  20  60
VEHI 200/20R  200  50  180 роликовый  20  60
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